
Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou 
variantu (stěna-stěna, 
stěna-podlaha, podlaha-stěna), 
ve které je jedno vodítko 
nahrazeno rohovým. 
Při objednávce doplňte znak -E 
(příklad SD104-100-E)

X Technická data
Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

XX

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení podle katalogu RAL.

Eloxování v různých barvách a texturách 
(viz strana dekorativní eloxování nebo 
zaslání požadavku e-mailem).

Profil A Bw Bp H Hp C D Mx My
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SD104-100 15-25 70 70 5 3 1,5 15 10 (+5/-5) —1

SD104-101 15-50 100 100 5 4 3 25 20 (+10/-10) —1

SD104-102 15-80 150 150 5 4 3 25 30 (+15/-15) —1

SD104-103 0-120 200 200 — 4 2,5 25 50 (+25/-25) —1

Rohová verze (spára podél stěny)

SD104-100-E 15-35 60 60 5 3 1,5 -- 10 (+5/-5) —1

SD104-101-E 0-75 100 100 — 4 3 -- 30 (+15/-15) —1

SD104-102-E 0-120 150 150 — 4 2,5 -- 50 (+25/-25) —1

1 Pohyb podél osy Y není povolen.
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Šířka profilu
10-120 mm

Povrchová 
montáž

Pohyb v 
2 směrech

Stupeň ochrany 
IP 30

Interiér/
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