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Sitka profilu
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Maximalni zatizeni
100 kN
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Pohybv  Stupen ochrany
3 smérech IP 30

e
Interiér/
exteriér

—_— <

2

/\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘

\\\\\\\\\\\\\\(\\\\ \“///(Illllllll"/.. -
7 2 D

i e R

’ ANV

e |‘\\\\§\ \\1} \s

A
Profil A Bw Bp H Hp C Mx My Unosnost (kN)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) % a E ‘\ﬁ'

ZD164-100 320 514 514 48 5 72 70(+35/-35) 70(+35/-35) 50 100 70 10"

" Nenf urceno pro trvalé pouziti (vyzaduje koordinaci)

Technicka data

Material

Hlinik EN AW 6060T6

Délka

3m

Standardni barva (RAL)

stribrné bila

Na vyzadani

Ochranné eloxovani profilu

A

ACARA*

acara-dilatace.cz

I Prorohové verze je povoleno pouze p&si zatizent.
[ ]

Rohova varianta

VSechny profily majf rohovou variantu
(sténa-sténa, sténa-podlaha, podlaha-sténa),
ve které je jedno voditko nahrazeno rohovym.

Pri objednavce dopliite znak -E N
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